
Bei herkömmlichen Fugenkreuzen ohne Bodenteil kommt es häufig zum Hocharbeiten des 
Fugenkreuzes über die Belagskanten oder zu Höhenversätzen der Platten im Auflagebereich. 
Außerdem ist die meist schwarze Optik äußerst auffällig.
Die neuen AquaDrain® FF Fugenfix Fugenkreuze verfügten über einen angeformten, 
 gelochten Boden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Beläge auf gleicher Höhe und 
gleichem Abstand fixiert sind. Zudem kann sich das Fugenkreuz nicht nach oben arbeiten. 
Die Löcher im Bodenelement verhindern zudem, dass sich ein Wasserfilm bildet und 
Feuchte flecken verursacht. Dank der transparenten Ausführung sind die eingebauten 
Fugenkreuze sehr dezent und so gut wie unsichtbar.

    Angeformter Drainageboden: 
–   Vermeidet lang anhaltende 

 Feuchte flecken bei  Naturstein  
im Auflagebereich

   –   Verhindert Höhenversätze 
 benachbarter Platten

   –   Dadurch kein Hocharbeiten  
der Auflager

    Dezente Optik durch transparente,  
UV-beständige Materialien,  
Dicke nur 3 mm

   Sollbruchstellen ermöglichen  
vielfältige Verlegevarianten im 
 Fugenschnitt oder im Verband

  Kantenschäden werden verhindert

Ihre Vorteile auf einen Blick

Fugenfix: Einfach – aber genial!

/ NEU

Die 
 einzigartigen 
Fugenkreuze 
mit Drainageboden  
für die lose Verlegung  
im  Außenbereich.

Kein Hocharbeiten 
der Fugenkreuze

Keine Höhenversätze 
im Auflagebereich

Keine lang anhalten-
den Feuchteflecken



Dann nichts wie ans Fax: +49 (0) 6257 / 9306–31

Ja, ich möchte mehr über AquaDrain® FF Fugenfix von GUTJAHR erfahren:

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu Ihrem Gesamtsortiment

Firma

Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail 

Telefon

Fax

gutjahr.com

GUTJAHR 
Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5–7, D–64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306–0, Fax: +49 (0) 6257 9306–31

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

Händlerstempel

AquaDrain® FF Fugenfix: Kleine Helfer mit großer Wirkung.

Inhalt pro Beutel: 100 Stück Sollbruchstelle

AquaDrain® FF-X

AquaDrain® FF-T

Vielfältige Verlegevarianten im Fugen-
schnitt oder im Verband durch 
 Sollbruchstellen in den Fugenkreuzen

Der angeformte, gelochte  Boden fixiert 
den Abstands halter und verhindert 
das für Fugenkreuze übliche Hochar-
beiten über die Kanten

Größe: 3 mm Dicke, 17 mm Höhe,  
50 mm Durchmesser. Material: PS

ca. Reichweite pro 
Beutel (100 Stück)

AquaDrain® FF-TAquaDrain® FF-X

Verlegung im Fugenschnitt  
40 cm x 40 cm ~ 16 m²
50 cm x 50 cm ~ 25 m²

Verlegung im Verband  
40 cm x 40 cm ~ 8 m²
50 cm x 50 cm ~ 12,5 m²

 
 

1 – 2 %

Geeignet für Keramikelemente und Platten aus Natur- 
oder Betonwerkstein ab 20 mm Dicke


