DiProtec sps

Lose verlegte, hochreiffeste Kunststoff-Schnelldichtbahn

fiir Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn,
die eine schnelle und einfache Verlegung erméglicht. Eine
aufwdndige Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier
nicht notwendig. Intelligente Verbindungstechnik durch
vorgefertigte Systemdichtbdnder macht die Verlegung nicht
nur schnell, sondern auch sicher.

DiProtec® SDB wurde speziell fir die Kombination mit den
armierten Diinnschicht-Drainsystemen Watec®3E und
WatecDrain® KP+ konzipiert. Sie ist aber auch mit allen
AquaDrain® Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen
einsetzbar.

DiProtec® SDB m Material: lose verlegte, hochreififeste Kunststoffoahn mit matter Oberfliche =’=”%
Schnelldichtbahn m Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich 1 Roll
m Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, ab 2 Rollen E’/
sowie unter TerraMaxx® Systeme
® Zum Abdichten mafig beanspruchter Fldchen wie Balkone und nicht unterwohnten Terrassen
m CE Kennzeichen - mit abP in Kombination mit DiProtec® AB und DiProtec® FLK
S 500 50 101 SD Rollen, 1x 10 m Rollen/10 m? Palette/150 m?
(2]
c
2
= DiProtec® ABK ® Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff I’I’H/
£} Butyl Abdichtungsband m Zum Abdichten von Stoverbindungen und Wand-/Bodenanschliissen .
'&: Kunststoff m Zum Abdichten der St6fe zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen
Rollen, Oberseite Kunststoff,
500 50 114 AB Breite 150 mm Rollen/20 m -
DiProtec® AB-K Innenecke m Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff =’=’H/
DiProtec® AB-K Aufenecke m Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken
® Auch einsetzbar beim DiProtec® KSK System
vorgefertigte Innenecke 90°
‘ 50050115 A8 150 x 150 mm
*h’ < fertigte AuBenecke 900 2 ek -
vorgefertigte Aufenecke
500 50 116 AB 150 x 150 mm
DiProtec® AB-V m Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies l’l”%
Butyl-Abdichtungsband m Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll .
Viies J m Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
m Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschldmmen
Rollen, Oberseite Vlies,
500 50 112 AB Breite 150 mm Rollen/20 m -

Sicher besser.

90 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/SDB GUTJAHR



