
Oberflächenwasser auf Balkonen und Terrassen über Drainroste entwässern – das 
schützt den Belag und hat sich bewährt. Doch immer mehr Bauherren und Planer wünschen 
sich hier eine dezentere Optik wie bei Schlitzrinnen, vor allem bei der Linienentwässe-
rung großer Flächen oder vor Brüstungen. Die bisher im Markt angebotenen Schlitzrinnen 
sind allerdings aufgrund der Bauhöhen für Balkon- und Terrassenflächen ungeeignet. 

Deshalb hat GuTjahr jetzt eine spezielle Schlitzrinne für diesen Einsatzbereich ent-
wickelt: aquaDrain® Sr benötigt nur 65 mm aufbauhöhe und ist an der sichtbaren  
Stelle nur 15 mm breit. Dank der innovativen Wendemöglichkeit der Edelstahl-auflage 
kann mit aquaDrain® Sr sowohl eine dezente Schattenfugenoptik als auch eine sichtbare 
flächenbündige Linienentwässerung realisiert werden. Zudem führt das neue System  
Wasser sicher ab. 

   Einzigartig schmaler Drainrost  
aus pulverbeschichtetem aluminium in  
Schlitzrinnenoptik.

   Innovative Edelstahl-Wendeauflage,  
die gleichzeitig Schmutzgitter und Verkantungs-
schutz in der Linien entwässerung ist.  
Die Wendeauflage kann entweder flächen-
bündig eingesetzt werden oder umgedreht  
für eine Schattenfugenoptik.

   Unterseitige Entwässerungsöffnungen 
führen Wasser schnell und sicher in die  
angeschlossene Flächendrainage ab.

   Geringe Einbauhöhe von 65 mm.

   Erhältlich als Lösung 
– vor Brüstungen oder im Wandbereich   
   (aquaDrain® Sr-W) 
– in der Fläche als Linienentwässerung   
   (aquaDrain® Sr-L)

Ihre Vorteile auf einen Blick

Schmales Design, geringe höhe, große Wirkung.

Die  
einzigartige 
Schlitzrinne 
für die dezente, sichere  
Linienentwässerung von  
Balkonen und Terrassen

Integriertes  
Schmutzgitter

Dezente Optik



Dann nichts wie ans Fax: +49 (0) 6257 / 9306–31

Ja, ich möchte mehr über die Entwässerungslösungen von GUTJAHR erfahren:

Bitte senden Sie mir unterlagen zu:

Drainroste-Sortiment Gesamtsortiment

Firma

Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail 

Telefon

Fax

gutjahr.com

GUTJAHR 
Systemtechnik GmbH
Philipp-reis-Straße 5–7, D–64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306–0, Fax: +49 (0) 6257 9306–31

Flexibler Einsatz
aquaDrain® Sr ist ein einzigartig schmaler Drain-
rost aus pulverbeschichtetem aluminium in Schlitz-
rinnenoptik – verfügbar als Version für die Linien-
entwässerung sowie für die Entwässerung vor 
Fassaden oder vor Brüstungen. In Kombination mit 
dem aquaDrain® Sr randdämmstreifen lässt sich 
mit der Schlitzrinne zusätzlich eine dezente Bewe-
gungsfuge ausbilden.   

Sichere, schnelle Wasserabführung
Im Gegensatz zu konventionellen Schlitzrinnen,  
die unten geschlossen sind und direkt an ab läufe 
angeschlossen werden müssen, hat aquaDrain® Sr 
unterseitige Öffnungen für die Entwässerung.  
Diese führen Oberflächenwasser schnell und sicher 
direkt in die Drainschicht ab. 

Innovative Wende-Gitterauflage
Die Edelstahl-Gitterauflage ist wendbar und  
kann so entweder flächenbündig als sichtbare  
rinne oder umgedreht in noch dezenterer 
Schatten fugen optik verwendet werden.  
Gleich zeitig funktioniert die Gitterauflage wie ein 
Schmutzgitter. So gelangt kein Schmutz in den  
rinnenkörper, die Drainschicht wird nicht versottet 
und die Entwässerungsleistung bleibt dauerhaft 
hoch. In der Linienentwässerung dient die Gitter-
auflage zudem als Verkantungsschutz.

Optimale Abmessungen
Mit nur 65 mm aufbauhöhe und nur 15 mm sichtba-
rer Breite ist aquaDrain® Sr optimal geeignet für die 
de zente Entwässerung von Balkonen und Terrassen.

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

händlerstempel

Mit AquaDrain® SR-L (Linie) lassen sich sehr 
dezente Ent wässerungslinien in der Fläche her-
stellen und auch erforderliche Bewegungsfugen 
geschickt kaschieren.

AquaDrain® SR-L AquaDrain® SR-W

AquaDrain® SR-W für den  
Wandeinbau oder vor Brüstungen

Intelligente Produktdetails
für bestmögliche Entwässerungsfunktion 
bei ansprechender Optik.


